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Güde GmbH & Co. KG   Birkichstr. 6   74549 Wolperts hausen  Tel.: 07904/7000    www.guede.com 

Technische Daten:  
 
Anschluss/ Frequenz: 230 V~50 Hz 
Absicherung: 32 A 
Schaltstufen: 45/90 A 
Einschaltdauer: 90 A ~ 10 % 
 45 A ~ 60 % 
Netzleistung: 3,2 kVA 
Max. Drahtstärke: 0,9 mm 
Empf. Materialstärke: 1,5 - 5 mm 
Leerlaufspannung: 31 V 
Schutzart: IP 21S 
Isolationsklasse: H 
Gewicht ca.: 14 kg 
  
EAN: 40 15671 20070 9 
Artikel Nr. 20070  
 

  36  L 480/B 220/H 340 

 

 

Fülldraht-Schweißgerät SG 120 A  
 
Gehäuse aus pulverbeschichtetem 
Stahlblech, 2 Schaltstufen, 
Thermo-Überlastschutz. Hohe 
Einschaltdauer durch Zwangskühlung. 
Geeignet für Fülldrähte bis 0,9 mm 
(Kleinspule). 
 
 
Ausstattung:  
Inklusive 2,3 m Schlauchpaket mit 
Direktanschluss, Massekabel mit 
Klemme, Schweißschild und Bürste. 


